
 

MICRO.2 EN MINI.2 
De Micro (normaalzuigende) en de Mini (zelfaanzuigende) pompen 
hebben een pomphuis uit polypropyleen en een ingebouwd voorfilter 
met mandje voor grof vuil. Verder hebben de pompen een roestvast-
stalen as, een waaier van Noryl en een transparant inspectiedeksel. 
Beschermingsklasse IP55. Aansluitingen: 1İôô draad. 2 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model pomp  Verm. Mį/ mwk Prijs 
PMIC025-B  Micro.2 25, 230 V.  0,18 kW   2,9 / 8 ú   124,- 
PMIC033-B  Micro.2 33, 230 V.  0,25 kW   5,5 / 8 ú   129,- 
PMIC050-B  Micro.2 50, 230 V.  0,37 kW   7,5 / 8 ú   134,- 
 
 
Art.nr.  Model pomp  Verm. Mį/ mwk Prijs 
PMID033-B  Mini.2   33, 230 V.  0,25 kW      9 / 8 ú   211,- 
PMID050-B  Mini.2   50, 230 V.  0,37 kW    10 / 8 ú   217,- 
PMID080-B  Mini.2   80, 230 V.  0,60 kW    13 / 8 ú   237,- 
PMID081-B  Mini.2   80, 400 V.  0,60 kW    13 / 8 ú   227,- 
PMID100-B  Mini.2 100, 230 V.  0,75 kW    16 / 8 ú   248,- 
PMID101-B  Mini.2 100, 400 V.  0,75 kW    16 / 8 ú   237,- 
 
 

ND.2 
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een groot pomphuis uit poly-
propyleen en een ingebouwd voorfilter met grote mand voor grof vuil. 
Verder heeft de pomp een roestvaststalen as, een waaier van Noryl 
en een transparant inspectiedeksel. De elektromotor heeft bescher-
mingsklasse IP55 en de 230 Volt motoren een ingebouwde thermi-
sche veiligheid. Aanzuig- en persopening: 2ôô draadaansluiting.  
2 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model pomp  Verm. Mį/ mwk Prijs 
PND2014-B  ND.2 14, 230 V.  0,55 kW 13,8 / 8 ú   325,- 
PND2015-B  ND.2 14, 400 V.  0,55 kW 13,8 / 8 ú   312,- 
PND2019-B  ND.2 19, 230 V.  0,75 kW 19,6 / 8 ú   343,- 
PND2020-B  ND.2 19, 400 V.  0,75 kW 19,6 / 8 ú   329,- 
PND2024-B  ND.2 24, 230 V.  1,10 kW 24,8 / 8 ú   391,- 
PND2025-B  ND.2 24, 400 V.  1,10 kW 24,8 / 8 ú   378,- 
PND2028-B  ND.2 28, 230 V.  1,50 kW 27,1 / 8 ú   417,- 
PND2029-B  ND.2 28, 400 V.  1,50 kW 27,1 / 8 ú   404,- 
 
 
 

MAXI.2 
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een groot pomphuis uit poly-
propyleen en een ingebouwd voorfilter met grote mand voor grof vuil. 
Verder heeft de pomp een roestvaststalen as, een waaier van Noryl 
en een transparant inspectiedeksel. De elektromotor heeft bescher-
mingsklasse IP55 en de 230 Volt motoren een ingebouwde thermi-
sche veiligheid. Aanzuig- en persopening met 75 mm koppeling-
aansluiting. 2 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model pomp  Verm. Mį/ mwk Prijs 
PMAX015-B  Maxi.2 15, 230 V.  1,10 kW  22,3 / 8 ú   397,- 
PMAX020-B  Maxi.2 20, 230 V.  1,50 kW  32,0 / 8 ú   422,- 
PMAX021-B  Maxi.2 20, 400 V.  1,50 kW  32,0 / 8 ú   421,- 
PMAX030-B  Maxi.2 30, 400 V.  2,20 kW  44,5 / 8 ú   498,- 
PMAX040-B  Maxi.2 40, 400 V.  3,00 kW  57,9 / 8 ú   534,- 

CAPACITEIT M3/UUR 

         Opvoerhoogte 
     4    6    8     10    12 
Micro.2 25 mį/uur   6    5    2,9    -     - 
Micro.2 33 mį/uur   8    7    5,5    3    -   
Micro.2 50 mį/uur 11    9    7,5    5    1 
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Garantievoorwaarde: pompen installeren met een motorbeveiligingsschakelaar !  
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BADU MAGIC 
Zelfaanzuigende pomp met een pomphuis uit ®®n stuk polypropyleen 
en een ingebouwd voorfilter met mandje ( 0,5 l) voor grof vuil met 
een transparant inspectiedeksel. De motor-/pompas komt niet in 
aanraking met het badwater! Elektrisch gescheiden. De elektromoto-
ren hebben beschermingsklasse IP X4 en een ingebouwde thermi-
sche veiligheid. Aanzuig- en persopening: naar keuze lijm- of slan-
gaansluiting (50 mm / 1İò). Geschikt voor zwembadwater met een 
zoutconcentratie tot 5g/l. 2 jaar garantie.  
 
Art.nr.  Model Badu Verm.  Mį/mwk Prijs 
S219104-B  Magic   4, 230 V. 0,18 kW   4 / 8  ú   232,- 
S219106-B  Magic   6, 230 V. 0,25 kW   6 / 8  ú   243,- 
S219108-B  Magic   8, 230 V. 0,40 kW   8 / 8  ú   276,- 
S219111-B  Magic 11, 230 V. 0,45 kW 11 / 8  ú   291,- 
 
 

 
BADU TOP 
Zelfaanzuigende pomp met een groot pomphuis uit polypropyleen en 
een ingebouwd voorfilter met grote mand (3 l) voor grof vuil met een 
transparant inspectiedeksel. De motor-/pompas komt niet in aanra-
king met het badwater! Elektrisch gescheiden. De elektromotoren 
hebben beschermingsklasse IP X4 en een ingebouwde thermische 
veiligheid. Aanzuig- en persopening: 2ò / 1İò draadaansluiting.  
Geschikt voor zwembadwater met een zoutconcentratie tot 5g/l. 
2 jaar garantie.  
 
Art.nr.  Model Badu Verm.  Mį/mwk Prijs 
S219083-B  Top   8, 230 V. 0,30 kW   8 / 8  ú   309,- 
S219123-B  Top 12, 230 V. 0,45 kW 11 / 8  ú   325,- 
S219143-B  Top 14, 230 V. 0,65 kW 14 / 8  ú   386,- 
 
 
 
 
 

 
BADU 90 
Zelfaanzuigende pomp met een pomphuis uit glasvezel versterkt po-
lypropyleen en een ingebouwd voorfilter met grote mand (3 l) voor 
grof vuil met een transparant inspectiedeksel. De pomp heeft een 
zeer stille elektromotor met beschermingsklasse IPX4 en de 230 
Volt motoren een ingebouwde thermische veiligheid. Aanzuig- en 
persopening: 1İò - 2ò / 1İò draadaansluiting. Geschikt voor zwem-
badwater met een zoutconcentratie tot 5g/l. 2 jaar garantie.  
 
Art.nr.  Model Badu Verm.  Mį/mwk Prijs 
S219728-C  90/7  ,  230 V. 0,25 kW    7 / 8  ú   528,- 
S219727-C  90/7  ,  400 V. 0,25 kW    7 / 8  ú   507,- 
S219118-C  90/11,  230 V. 0,45 kW  11 / 8  ú   566,- 
S219117-C  90/11,  400 V. 0,45 kW  11 / 8  ú   536,- 
S219138-C  90/13,  230 V. 0,55 kW  14 / 8  ú   584,- 
S219137-C  90/13,  400 V. 0,55 kW  14 / 8  ú   573,- 
S219158-C  90/15,  230 V. 0,75 kW  17 / 8  ú   633,- 
S219157-C  90/15,  400 V. 0,75 kW  17 / 8  ú   595,- 
S219208-C  90/20,  230 V. 1,00 kW  20 / 8  ú   678,- 
S219207-C  90/20,  400 V. 1,00 kW  20 / 8  ú   606,- 
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Garantievoorwaarde: pompen installeren met een motorbeveiligingsschakelaar !  



BADU 90/25-48 
Zelfaanzuigende pomp met een pomphuis uit glasvezel versterkt po-
lypropyleen en een ingebouwd voorfilter met grote mand (6 l) met 
een transparant inspectiedeksel. De pomp heeft een elektromotor 
met beschermingsklasse IPX4 en de 230 Volt motoren een inge-
bouwde thermische veiligheid. Aanzuig- en persopening: koppelin-
gen met 75/75 of 90/90 mm lijmaansluiting. 2 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model Badu Verm.  Mį/mwk Prijs 
S219258-C  90/25,  230 V. 1,30 kW  25 / 8  ú   943,- 
S219257-C  90/25,  400 V. 1,30 kW  25 / 8  ú   872,- 
S219308-C  90/30,  230 V. 1,50 kW  31 / 8  ú 1029,- 
S219307-C  90/30,  400 V. 1,50 kW  31 / 8  ú   958,- 
S219407-C  90/40,  400 V. 2,20 kW  41 / 8  ú 1112,- 
S219487-C  90/48,  400 V. 2,60 kW  48 / 8  ú 1230,- 
 
 

 
BADU RESORT 
Zelfaanzuigende pomp met een glasvezel versterkt polypropyleen 
pomphuis, een groot ingebouwd voorfilter met grote mand (10 l) en 
een transparant inspectiedeksel. De pomp heeft een elektromotor 
(tot 4kW) 3~400 V, met beschermingsklasse IPX4. De aanzuig- en 
persopening hebben directe koppelingen op de pomp met 
lijmaansluitingen, resp. Resort 30: 75 mm, Resort 40,45: 90 mm en 
Resort 50-110: 110 mm. 2 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model Badu Verm.  Mį/mwk Prijs 
S219530-C  Resort   30  1,50 kW  31 /10 ú 1199,- 
S219540-C  Resort   40  2,20 kW  40 /10 ú 1335,- 
S219545-C  Resort   45  2,60 kW  45 /10 ú 1367,- 
S219550-C  Resort   50  3,00 kW  50 /10 ú 1513,- 
S219555-C  Resort   55  4,00 kW  55 /10 ú 1871,- 
S219560-C  Resort   60  2,60 kW  60 / 9  ú 1439,- 
S219570-C  Resort   70  3,00 kW  70 / 9  ú 1586,- 
S219580-C  Resort   80  4,00 kW  80 /10 ú 1899,- 
S219511-C  Resort 110  5,50 kW 110/10 ú 2149,- 
 
 

BADU 21-80 
Niet zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een glasvezel versterkt 
polypropyleen pomphuis. Toepasbaar o.a. als pomp voor zwembad- 
en industri±le filters en tegenstroominstallaties. De pomp heeft een 
elektromotor 3~400 V, met beschermingsklasse IP 55. Standaard 
geleverd met 2Ĳò zuig- en persaansluiting. Diverse aansluitstukken 
verkrijgbaar. 2 jaar garantie.   
 
Art.nr.  Model Badu Verm.  Mį/mwk Prijs 
S238311-C  21-80/31 RG 1,60 kW  45 /   8 ú   976,- 
S238325-C  21-80/32 RG 2,20 kW  52 / 10 ú 1044,- 
S238321-C  21-80/32 G  2,60 kW  65 / 10 ú 1171,- 
S238331-C  21-80/33 G  3,00 kW  70 / 11 ú 1171,- 
S238341-C  21-80/34 G  4,00 kW  80 / 13 ú 1604,- 
 
Als vervangende pomp voor een Badu Jet Classic of Badu Jet Super Sport bestelt U 
de Badu 21-80/.. in 29Ü uitvoering. 
 

S292172-C Kunststof verloop 2 Ĳò x 110 mm sok   ú 50,25 
S230026-C PVC verloopring 2 Ĳò x 90 mm    ú 21,10 
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Garantievoorwaarde: pompen installeren met een motorbeveiligingsschakelaar !  



SUPERFLO 
Een zelfaanzuigende pomp met een kunststof pomphuis, een voorfil-
ter met een grote zeefmand en een transparant inspectiedeksel. 
Fluisterstille en energiezuinige motor met beschermingsklasse IP-55.  
Aanzuig-/persopening: 1İôô draadaansluiting. 3 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model pomp Verm.  Mį/mwk Prijs 
PSFL051-B  SFL-051, 230 V.  0,37 kW  10 /   8    ú   310,- 
PSFL071-B  SFL-071, 230 V.  0,55 kW  15 /   8    ú   346,- 
PSFL073-B  SFL-073, 400 V.  0,55 kW  15 /   8  ú   346,- 
PSFL101-B  SFL-101, 230 V. 0,75 kW  17 /   8  ú   374,- 
PSFL103-B  SFL-103, 400 V. 0,75 kW  17 /   8  ú   374,- 
PSFL151-B  SFL-151, 230 V. 1,10 kW  21 /   8  ú   411,- 
PSFL153-B  SFL-153, 400 V. 1,10 kW  21 /   8  ú   411,- 
PSFL201-B  SFL-201, 230 V. 1,50 kW  24 /   8  ú   488,- 
PSFL203-B  SFL-203, 400 V. 1,50 kW  24 /   8  ú   488,- 
PSFL303-B  SFL-303, 400 V. 2,20 kW  30 / 10  ú   602,- 
 
 

ULTRAFLOW 
Een economische, duurzame en geruisloze zelfaanzuigende pomp 
met een groot kunststof pomphuis, een aangebouwd voorfilter met 
een grote zeefmand en een transparant inspectiedeksel. Motorbe-
schermingsklasse IP-55. De motor kan worden verwijderd zonder de 
leidingen of de pompsteun te moeten demonteren. Aanzuig-/pers- 
opening: 2ôô draadaansluiting. 3 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model pomp Verm.  Mį/mwk Prijs 
PUFL071-B  UFL-071, 230 V.  0,55 kW  13 / 10  ú   407,- 
PUFL073-B  UFL-073, 400 V.  0,55 kW  13 / 10  ú   407,- 
PUFL101-B  UFL-101, 230 V.  0,75 kW  16 / 10  ú   444,- 
PUFL103-B  UFL-103, 400 V.  0,75 kW  16 / 10  ú   444,- 
PUFL151-B  UFL-151, 230 V.  1,10 kW  20 / 12  ú   488,- 
PUFL153-B  UFL-153, 400 V.  1,10 kW  20 / 12  ú   488,- 
PUFL201-B  UFL-201, 230 V.  1,50 kW  24 / 14  ú   582,- 
PUFL203-B  UFL-203, 400 V.  1,50 kW  24 / 14  ú   582,- 
PUFL303-B  UFL-303, 400 V.  2,20 kW  26 / 16  ú   712,- 
 
 

WHISPERFLO 
De Whisperflo pomp laat het zwembadwater geruislozer circuleren 
dan welke andere pomp dan ook, dankzij het uniek ontwerp van de 
leidkrans en waaier. Het is een zelfaanzuigende pomp met een groot 
kunststof pomphuis, een voorfilter met een grote zeefmand en een 
transparant inspectiedeksel. Motorbeschermingsklasse IP-55. Aan-
zuig-/persopening: 2ôô draadaansluiting. 3 jaar garantie. 
 
Art.nr.  Model pomp Verm.  Mį/mwk Prijs 
PWFL071-B  WFL-071, 230 V.  0,55 kW  15 /   8    ú   499,- 
PWFL073-B  WFL-073, 400 V.  0,55 kW  15 /   8  ú   499,- 
PWFL101-B  WFL-101, 230 V. 0,75 kW  17 / 10  ú   560,- 
PWFL103-B  WFL-103, 400 V. 0,75 kW  17 / 10  ú   560,- 
PWFL151-B  WFL-151, 230 V. 1,10 kW  20 / 12  ú   617,- 
PWFL153-B  WFL-153, 400 V. 1,10 kW  20 / 12  ú   617,- 
PWFL201-B  WFL-201, 230 V. 1,50 kW  22 / 12  ú   729,- 
PWFL203-B  WFL-203, 400 V. 1,50 kW  22 / 12  ú   729,- 
PWFL303-B  WFL-303, 400 V. 2,20 kW  24 / 15  ú   908,- 
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Garantievoorwaarde: pompen installeren met een motorbeveiligingsschakelaar !  



INTELLIFLO VS, - VF EN  - SW5P6R-VS  
De pompen met variabele snelheid, of met variabele capaciteit (VF). Een gigantische doorbraak op het 
gebied van energiebezuiniging, verlengde levensduur en stille werking. De IntelliFlo serie is uitgerust met 
nieuwe technologie waarmee de energiekosten drastisch kunnen worden verlaagd en die daarnaast nog tal 
van andere voordelen biedt. Zie voor uitgebreide informatie de website www.intelliflo.eu. 
 

Twee belangrijke technologische innovaties resulteren in sensationele energiebesparingen. 
Ten eerste maakt de IntelliFlo gebruik van een exclusieve permanente magneetmotor (zoals in een hybride 
auto) die stukken zuiniger met energie omgaat en gewoonlijk ñprimaire energiebesparingenò van 30 % ople-
vert. Vervolgens zijn de IntelliFlo VS en de SW5P6R-VS unieke pompen met variabele snelheid die vier 
selecteerbare, vooraf ingestelde snelheden bieden op het bedieningspaneel. Hierdoor kunnen de opti-
male pompsnelheden voor specifieke taken worden geprogrammeerd, zoals filteren, reinigen, watervallen, 
etc. Bij lagere snelheden wordt geprofiteerd van een fundamentele pompwet: een lagere snelheid leidt tot 
een lager stroomverbruik. het resultaat is extra besparingené.potentieel tot 80 %, zelfs in vergelijking met 
zogenaamde hoogeffici±nte pompen met 1 of 2 snelheden. 
 

De IntelliFlo VF heeft een instelbare variabele capaciteit, waardoor onder elke omstandigheid 
een constante capaciteit van 4 tot 30 mį/uur kan worden gegarandeerd. De pomp slaat ook au-
tomatisch uit bij verstopping. Tevens zijn er vele variabele in te stellen en uit te lezen op het LCD 
scherm op de pomp.  
 

Andere voordelen bieden extra toegevoegde waarde: 

De stilste pomp op aarde, dankzij de permanente magneetmotor en het feit dat het een volledig 
omsloten geventileerde motor bevat. Bij lage snelheden is er nauwelijks een geluid te horen. 

Langere levensduur zorgt voor een beter investeringsrendement: de permanente magneetmotor 
produceert veel minder warmte en trillingen dan traditionele inductiemotoren. Dit resulteert niet alleen 
in een lager belasting en minder slijtage van pomponderdelen, maar ook van andere apparatuur. Bo-
vendien beschermen ingebouwde diagnosevoorzieningen de IntelliFlo tegen de meest voorkomende 
oorzaken van voortijdige pompstoringen als oververhitting, bevriezing en voltageschommelingen. 

Met de uitrusting van uw zwembad verandert ook de IntelliFlo: met de IntelliFlo kunt u appara-
tuur en voorzieningen toevoegen zonder de pomp te hoeven veranderen. Druk simpelweg op een 
knop om de nieuwe optimale snelheid bij het laagste energieverbruik in te stellen. Uw besparingen 
blijven behouden. 

Uniek vermogen om waterpartijen te beheren: Wilt u waterjets of fonteinen extra hoog laten spui-
ten? Wilt u de waterstroom naar watervalletjes of een overlopende rand vergroten? Verhoog of ver-
laag de pompsnelheid simpelweg met een druk op de knop en voer naar hartenlust aanpassingen 
door. Bepaal zelf de vormgeving en geluidsniveau, terwijl de energiekosten verder omlaag komen.  

 

De IntelliFlo is een hoge druk en hoogdebiet zelfaanzuigende pompserie met een groot kunststof pomp-
huis, een aangebouwd voorfilter met een grote zeefmand voor grof vuil en een transparant inspectie-
deksel. Motorbeschermingsklasse IP-55. Aansluitingen: 2ôô draadaansluiting. CE gekeurd.  
3 jaar garantie op pomp en motor. 
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Art.nr.  Model pomp     Prijs 
IN11016-B  IntelliFlo VS (variabele snelheid),   ú 1299,- 
   1~230 V. Capaciteit van 4 tot 30 mį/uur. 
 
IN11014-B  IntelliFlo VF (variabele opbrengst),   ú 1569,- 
   1~230 V. Capaciteit van 4 tot 30 mį/uur.    
 
 
 
INSW5P6-B  IntelliFlo SW5P6R-VS (variabele snelheid),  ú 1394,- 
   1~230 V. Capaciteit van 4 tot 30 mį/uur. 
   Voor zoutwater toepassingen tot een 
   maximaal zoutgehalte van 4 %.  
 
   Optie voor pomp 
IN52641-B  Intellicomm, aansluitkast voor aansluiting  ú   284,- 
   IntelliFlo op automatiseringssysteem.     

NIEUW 



VOORFILTERS 
Deze voorfilters hebben een huis van versterkt polypropyleen met een 
transparant deksel en een grote mand (8 l) voor grof vuil met maaswijdte 
van 3,4 x 3,5 mm. Voor pompen met een capaciteit tot max. 56 mį/uur, 
60ÜC, max. 2,5 bar. 
 
Art.nr.  Model voorfilter      Prijs 
S292490-C  Voorfilter met zuig 2ò bn.dr. / pomp 2ò bt.dr.  ú   265,- 
S292491-C  Voorfilter met zuig 3ò bn.dr. / pomp 3ò bt.dr.  ú   265,- 
 
Nieuwe lijn van versterkt polypropyleen voorfilters met gemakkelijk toegan-
kelijk transparant deksel en een grote rvs AISI-304 mand (11 l) voor grof 
vuil. Voor pompen met een capaciteit van 80 tot 180 mį/uur, 10-45ÜC,  
2,0 bar. Voorzien van standaard flensmaat. 
 
Art.nr.  Ï voorfilter Zuig-/persaansl.   Prijs 
PEG1001-C     210 mm     100 / 100 mm   ú   287,- 
PEG1251-C     250 mm     125 / 100 mm   ú   287,- 
 
 

MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAARS 

Opbouwuitvoering in kunststof behuizing (IP55) heeft 4 wartelinvoeringen 
M20. 25A-660VAC/220VDC. 
 
Art.nr.  Model beveiliging     Prijs 
HL01155-C      1,6 -   2,5 A.      ú     56,- 
HL01156-C      2,5 -   4,0 A.       ú     56,- 
HL01157-C      4,0 -   6,3 A.      ú     56,- 
HL01158-C      6,3 - 10,0 A.      ú     64,- 
HL01159-C    10,0 - 16,0 A.      ú     64,- 
 
 

FREQUENTIEREGELAARS 

Hiermee regelt u elektronisch het toerental van een 3-fasige elektromotor-
pomp en dus het debiet, geluidsniveau en energieverbruik. VAT20 frequen-
tieregelaars zijn leverbaar voor een ingangsspanning van enkelfasig 200-
240 V of driefasig 200-240 V. Voor gebruik met driefasige inductiemotoren 
van 0,75 kW tot 2,2 kW. Overbelastbaar 150 %, 60 sec. Ingebouwd bedie-
ningspaneel met display. Ingebouwd EMC filter klasse A.. DIN-EN rail mon-
tage met optionele kit. Beschermingsklasse IP20, omgevingstemperatuur ï
10 tot +50ÜC. Voor inbouw in schakelkast.  
 
   Ingangs-  Uitgangs- Max.   
Art.nr.  vermogen  stroom Motorverm.   Prijs 
GEL7077-C  1~  1,6 kVA     4,2 A   0,75 kW   ú   452,- 
GEL7078-C  3~  2,9 kVA     7,5 A   1,50 kW   ú   746,- 
GEL7079-C  3~  4,0 kVA   10,5 A   2,20 kW   ú   861,- 
 
   Meerprijs 
GEL7087-C  DIN-EN railadapter voor regelaar.   ú     15,45 
 
 

AANSLUITKABEL VOOR POMPEN 
Art.nr.  Kabel       Prijs 
R517862-B  Neopreen aansluitkabel met randaarde  ú     21,60 
   steker (10/16 A 250 V~), 3 meter lang. 
 

POMPACCESSOIRES 
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